
 
 

 

 
 
  

 
VOLTMETRİK VERİ KAYDEDİCİ 

(KATODİK KORUMA POTANSİYEL TOPLAYICISI) 
PM54/2000 

 
PM54 esas olarak, belirlenen kritik bölgelerden, belirtilen bir tarih aralığında ve 
belirtilen zaman aralıklarıyla sürekli ölçüm değerleri almak üzere tasarlanmıştır.  
Özellikle dış etkenlerle değişiklik gösteren bölgelerde, gece gündüz farkı, zemin su 
seviyesinin değişiklik gösterdiği alanlarda, yağmurlu ve çabuk kuruyan alanlarda, 
sıcaklık farkının sık değişiklik gösterdiği bölgelerde, deniz yapıları çırpıntı bölgesinde 
ve polarizasyon sürecinin tayininde kullanımı oldukça faydalı ve kolay olan PM54 
insan faktörünü ortadan kaldırmaktadır.  
Tamamen bilgisayar uyumlu olan PM54 bilgisayar ile yüklenip, yine bilgisayar ile 
içindeki veriler okunabilmektedir.  
 
Temel Özellikler: 
-     Ağırlık : 368gr. (9 Voltluk pil dahil) 
-     Boyutlar : boy 14,8 en 6,2 yük. 3,4 cm.  
-     Su geçirmez özel muhafaza kapı. 
-     100/+100 Volt aralığında ölçüm yapabilme.  
- Alt ve üst voltaj değeri seçebilme. 
- Başlama ve bitiş tarihi atama. 
- Veri alım sıklığını ayarlama  (1 – 9999 saniye).  
- Alınan verilerin istatistiksel değerlerini gösterme (max,min,ort., st.sp., vbg.)  
- Alınan verilerin grafiğini çizebilme  
- Alınan değerlerin yazdırılabilmesi 

özelliklerine sahiptir. 
 
Çalışma Prensibi: 
 
PM54 bilgisayar aracılığı ile programlanan ve belirlenen zaman ve ölçüm değeri 
arasında kendi başına çalışabilen elektronik bir cihazdır. Cihazın programlanması 
cihaz ile birlikte temin edilen software (PM-Soft) ile gerçekleşmektedir.  
alım işlemine otomatik olarak başlayacak ve yine programlanan tarih ve saatte 
otomatik olarak işlemi kesecektir. 

  
 


